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Merk! Mengde komponenter tilpasses hver enkelt installasjon, dette er derfor en generell 
veiledning for montering, tilpasset mindre installasjoner med paneler fra Sunwind sortiment av 
pakkeløsninger. Det kan være installasjons varianter som medfører at du behøver ekstra materiell. 
Hør med din forhandler om du er i tvil.  
 
Merk! Ta deg tid til å skissere opp og planlegge installasjonen før du setter i gang. Da ser du raskt 
om du har rett mengde materiell og installasjonen går gjerne mer problemfritt for seg. 
 

Merk! Monterings materiell i pakken egner seg for montering på vegg eller tak med tekke av 

papp/bitumen eller tretak. Dette systemet kan også benyttes på takstein ved å kjøpe til egne fester 

for denne typen tekke. 

Merk! Vær forsiktig ved håndtering av materiellet da bulker i aluminiumen vil kunne føre til 

problemer under montering. 

Merk! Bruk hansker da endestykker kan være skarpe. 

Merk! Ved skjøting av skinnene skal det benyttes skjøtestykke og skjøting må skje mellom to fester. 

Med maks cc60 

Nødvendig utstyr 

Asfaltlim eller Roof 7 ved 
takmontering 

 

 
 

Sekskantnøkkel  

 
 

Batteridrill med forlenger  

 
 

Hansker  

 
 



 

 

Baufil eller vinkelsliper  

 
 

Skjøt for skinne  

 

Skinne standard lengde 210 
cm 

 

 
 

Brakett for papp og 
shingeltak 

 

 
 

Endeklemme solcellepanel 
38 eller 50 mm 

 

 

Klemme to paneler, 
bredde 23 mm 

 

 



 

 

Fremgangsmåte for montering på vegg: 

1. Det skal være maks 60 cc mellom hvert veggfeste 

2. Ved skjøting av skinne må egen skjøt benyttes. Skjøt må alltid skje mellom to veggfester.  

3. Øverste og nederste skinne skal monteres 200 mm inn fra panelets ytterkant. Ved montering av 

3 eller 4 skinne-rader fordeles disse i lik avstand mellom øvre og nedre skinne. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. To skinner er tilstrekkelig ved vindlaster opp til 30m/sek. Ved laster mellom 30- 40 m/sek må 3 

skinner benyttes. For laster inntil 50 m/sek må fire skinner benyttes.  

5. Monter hanger bolt i vegg, bolten er tilpasset vegg av trevirke, for reisverksvegg anbefales det å 

søke å treffe stendere. Ved montering i betongvegg eller tegl må betongplugg benyttes. 

Medfølgende bolt kan da for eksempel benyttes med Wurth plugg 8x46 (medfølger ikke). 

 

6. Benytt vaterpass for å montere veggfestene i det horisontale planet. Det skal være ca. 1320mm 

mellom øvre og nedre feste. Monter skinnene løst i veggbrakettene uten og skru de helt fast. 

Kutt og skjøt skinner etter behov. Benytt vaterpass til å se at øvre og nedre skinne er i lodd. 

Juster braketten i veggfestet slik at øvre og nedre skinne er i lodd. Tips! Hvis veggen er veldig 

ujevn (eks tømmervegg) er det lurt og ikke skru selve bolten helt inn slik at man har litt ekstra 

A = 200mm 



 

 

justeringsmulighet. Når hele installasjonen er i Lodd og skinnene i vater kan brakettene festes 

skikkelig. Det bør være minst 100mm klaring mellom panel og vegg, dette gir bedre ventilasjon 

og ytelse på panelene. 

7.  Monter så panelene. Her er det lurt å være to personer! 

8. Det må på forhånd være besluttet om panelene skal serie eller parallell kobles.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

9. De fleste installasjoner gjøres med seriekobling. 

MERK! Strengen får aldri overstige regulators maks spenning! Konferer alltid med manualen eller 

datablad til regulator. 

10. Koble panelenes mc4 kontakter sammen, det er lurt å stripse fast disse kablene til skinnene før 

panelet monteres fast. Benytt endeklemmer på første og siste panel i strengen, midklemmer 

benyttes der to paneler ligger mot hverandre på skinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel seriekobling 

 

Eksempel pararellkobling 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sunwind Gylling AS 

Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway 

Tlf: 67 17 13 70 

 www.sunwind.no 
 

Sunwind Gylling AB 

Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm, Sverige 

Tlf: 08-742 01 70 

www.sunwind.se 

 
Sunwind Gylling OY 

Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland 

Tel: 020 1102 602  

www.sunwind.fi 

http://www.sunwind.no/
http://www.sunwind.se/
http://www.sunwind.fi/

