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Bla i menyen

Trykk PIL opp eller NED for å bla gjennom de forskjellige innstillingene på regulatoren. Se 

illustrasjonsbilde under.

Programmering av DC output

Trykk på ENTER for å endre innstillinger for DC output 1 & 2. Generelt anbefaler vi å la de stå 
innstilt på ON for at de skal gi strøm permanent. Dette er fabrikkinnstilt, så endring av denne 
innstillingen er ikke nødvendig. Det fins mulighet for å ha denne tidsinnstilt. Det er også mulig 
å stille den inn til å kun gi strøm etter at sola har gått ned, men dette krever tilkobling av solcel-
lepaneler.
OBS! Det er bare DC utgangene man kan programmere. Øvrige innstillinger som spenningsver-

dier på batteriene, kutte og starte lading er fabrikkinnstilt.

NO
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Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Batteri

Effekt

Maks effekt

Maks effekt (Solcellepanel)

Dumplast start V

Spenning (Fulladet)

Bremseaktivering A

Underspenningsvern

Forbrukertilkobling

Overspenningsvern

DC output lyskontroll ON

DC output lyskontroll OFF

Maks belastning forbrukskurs

Load 1 output

Load 2 output

Dumplast innstilling

Display

Egenforbruk

Temperatur og fuktighetsområde

NO

WWS03-12-N

12V

300W

450W

150W

13,5V

14,4V

25A

10,8V

12V

16V

1V (Justerbart – 5V)

1,5V (Justerbart – 5V)

10A

3 valgmuligheter

(Lyskontroll ON og lyskontroll OFF)

3 valgmuligheter

(Lyskontroll ON og Tidskontroll 5 timer OFF)

PVM

LCD

<20mA

-20~+55C/35~85%RH

(Ingen kondens)
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Eksempler på anlegg forenklet:

Dette er den vanligste formen for solanlegg på hytter. Anlegget er i 12V konfigurasjon og
man har en eller flere forbrukskurser ut fra regulator. Anlegget kan utstyres med den
maksimale effekten på paneler som regulator kan håndtere, samt at batterikapasiteten
kan økes ved å parallellkoble flere batterier.
MERK! At TV‐apparatet er tilkoblet direkte til batteriet med egen sikring mellom. Med denne 
konfigurasjonen anbefales 1mm2 kabeltverrsnitt pr løpemeter som legges med kabel frem til 

TV, dette gjelder også andre strømkrevende enheter som for eksempel vannpumpe.

NO
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Anlegget er i 12V konfigurasjon og man har ingen forbrukskurser direkte fra regulator.
Panelene er seriekoblet opp til høyere spenning, men batterispenningen er fortsatt 12V.
Det er lagt opp til en egen fordelingsblokk for kurser til forbruk, da man henter denne
strømmen rett fra batteriene. Seriekobling av paneler gir spesielt fordeler der kabelstrekk fra 
panel til regulator blir langt. 

MERK! Ved seriekobling MÅ panelene vende samme vei og ha like lysforhold.

NO
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Dette er en vanlig variant av solanlegg der man ønsker å benytte en mindre omformer
(vekselretter) for å kunne bruke noe 230V utstyr sporadisk.

 MERK! Her må omformer tilkobles direkte til batteri og må IKKE kobles via regulator.

NO
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Dette er en variant der strekket til TV kanskje blir langt eller man har en TV som
opprinnelig er laget for en strømforsyning som gjør at TV er følsom for spenningsvariasjoner
i batteriet. Det er her da benyttet en DC/DC omformer som gir TV apparatet konstant
spenning uavhengig av hva batterispenningen er. Man har her valgt å benytte dette i
tillegg til en omformer for 230V fordi man ønsker å skru denne av når PC ikke er i bruk

eller man lader telefoner og bruker annet småelektrisk.

NO
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Eksempelet viser to paneler i parallell til regulator. Dette er en vanlig konfigurasjon der
panelene ikke kan stå helt ved siden av hverandre eller får like solforhold gjennom
døgnet. Man velger da en parallellkobling, men fører en kabel fra hver av panelene inn til

regulator. Batteriene i eksempelet er også parallellkoblet.

NO
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Eksempelet et solcelleanlegg kombinert med en vindmølle. Legg merke til at vindmølle har 
egen regulator som styrer vindmøllen. På tross av at denne har egen inngang for solcellepanel, 
anbefales det å benytte egen solstrøms‐regulator i oppsettet.

NO
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Eksempel på et solcelleanlegg kombinert med Jets vakuum toalett. På grunn av det høye
strømforbruket til 12V vakuumpumpen setter man inn ett ekstra batteri i nærheten av
pumpen for å redusere kabeltverrsnitt og høye kostnader. Den foretrukne løsningen er å
benytte en DC/DC lader som lader dette batteriet fra hovedbatteribanken og man slipper

grove kabler frem til toalettrommet der pumpe og toalett er plassert.

NO



52

Her vises et standard solcelleanlegg med tilkobling av ekstra lader som får strøm fra ett
aggregat. Dette kan være nyttig tillegg strøm og vil forlenge levetiden på batteriene når
sollyset svikter spesielt i den mørke årstiden. Legg merke til at lader tilkobles direkte på
batteri. Alle ladere vi leverer kan stå tilkoblet batteriet permanent. Skal du velge lader til
ditt system bør laderen som tommelfingerregel være på ca. 10% av batteribankens
størrelse for at driftstiden på generator ikke skal bli for lang. Eks. 300 At batteribank vil

passe til en 30A lader.

NO
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Ordliste:

Amperetimer (At eller Ah)
Mål på batteriets kapasitet. 1 amperetime er den mengden som passerer i en strømkrets i 
løpet av 1 time når
strømmen er 1 ampere. Dersom strømstyrken er 1 ampere vil et 110 amperetimers batteri 
teoretisk sett kunne
levere strøm i 110 timer.

Absorbsjonsspenning
Den spenning batteriet skal lades til før det ikke tar mer lading begynner å utvikle knallgass. 
Ved 20 grader C. er
denne spenningen 14,4V for et AGM/fritidsbatteri.

AGM
Dette er en forkortelse for Absorbed glass math og er i prinsippet et lukket og ventilregulert 
syrefylt batteri.

Hvilespenning
Den spenning som kan måles på batteriet etter en belastning, opplading eller utladning. Benyt-
tes som en
indikasjon på batteriets tilstand.

Kabeltverrsnitt
Mål på kabelens tykkelse og dens evne til å transportere strøm. Tverrsnittet angis i mm2.

Ladespenning
Den spenning som batteriet lades opp med, uttrykt i volt.

Ladestrøm
Den strømstyrke som batteriene lades opp med, uttrykt i ampere.

MPPT
Forkortelse for maksimum power point tracker. Dette er en teknologi som benyttes i
laderegulatorer for at man skal kunne fremføre en høyere spenning inn i laderegulator, for

eksempel ved seriekobling av flere solcellepaneler.

NO
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